Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.

107 £1

4577
B ] 35 224
22 T—— | — 6x M6 - Ts=16 Nm
I
i I
| /7 \\
s g §| | ) s ls o | ‘
- S . | "
N ‘ —— N I
@ " \ I / |
v | ! I
8,5 M8 - Ts=35 Nm A
7 A-A
M8 - Ts=35 Nm'

" reduziertes Anziehdrehmoment
TA=30 Nm ab Bohrungsdurchmesser 0 > @30

Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergatungsstahl
Technische Daten Klemmnabe: hochfestes Aluminium

Finstellbereich: 40 - 100 Nm Balg: Edelstahl
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin Schrauben: IS0 4762 1 12.9

max. axialer Wellenversatz: = 0.6 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm Werksiofbezeichnung | Werkstofinummer | Mafisiab
Masse: ca. 19 kg g o T e 1:1
Massentrdgheitsmoment: 15 10~ kgm? . — 1 - k9
Nabenbohrung ®01 min/max: 14 / 38 mm = loaorz0] wo| Slcherheitskupplung
Nabenbohrung #02 min/max: 18 / 35 mm S o dem T oy S5 ~ 1P 100
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ lﬁ%%;;é JAKOB /=% MB -|141 1780
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