Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergitungsstahl
Klauennabe: hochfestes Aluminium

Technische Daten:

Finstellhereich: 60 - 150 Nm Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A
Torsionssteife: 12 Nm/arcmin Sthrauben: 130 4762 /123
max. axidler Wellenversafz: + 1 mm |
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm . Hetkstolbezechnung | Wersafummer | ez
M[]SSEZ CO. 2 kg %3) Rohteil-/Vor_teiInummer GfWiCht . 1:1
Massentrdgheitsmoment: 15 10~ kgm? A S :
. o507 20 wa icherheitskupplung
Nabenbohrung ¢01 min/max: 22 / 38 mm e e [ 24,0517 Be SKB - EK 150

Nabenbohrung @02 min/max: 24 / 35 mm P [P0 27ee ] Daum | Name ]eenennun

. . . -04 . 30%02 M _
max. zuldssiger Temperaturbereich: ~30°C bis +90°C @ 50205 | VAKOBS s MB - 1421783

120 ...315%0,5
315 1000+ 0 g | D-8383-Kleinwallstadt Ersatz fu | ersetzt durch _




