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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergutungsstahl

Klemmnabe: hochfestes Aluminium

. Konusring: Vergttungsstahl
Technische flafen: Elastomerstern: Polyurethan - 98 Share A

Einstellbereich: 13 - 30 Nm Schrauben: 150 4762 / 129
Torsionssteife: 1,0 Nm/arcmin

max. axialer Wellenversatz: + 0,5 mm Wertofbezechnung | Werkstoffummer | Magstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm : RoMeT Nortemammer Gewicht 1:1
Masse: ca. 11kg < - - kg
Massentrd gheitsmoment: 055 107 kgm? wlosorzolwa | Sicherheitskupplung
Nabenbohrung @01 min/max: 12 / 26 mm Passung | Aomar | oez [12.04.161 Be | SKB-ES 30
-m atum Name enennung
Nabenbohrung @02 min/max: 12 / 254 mm 18715 | 05.. 601 Format A4
g irh. ° i ° o 3(?132%235 ]AAH!,&QHP Artikelnummer MB = 143 17844
max. zul. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C sl et | ke o
315 ..1000+ 0.8 -63839-Kleinwallstadt rsatz fur - ersetzt durcl _




