Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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M8 - ISO 4762 - Ts=35 Nm Werkstoffausfiihrung:
Technische Daten Sicherheitsteil: Vergutungsstahl
EinsTeLLhereich; 25 _ 60 Nm Konusbuchsen: Vergatungsstahl
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin Balg: tdelstanl
max. axialer Wellenversatz: £ 0,6 mm |
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm ] HepeTbezeciung | enoThummer | Hesse
MU.SSEi o 21/| kg g Rohteil-/Vor_teiInummer waicht . 1,5
Massentrd gheitsmoment: 0,0015 kgm? Sicherheitskuoplun
Naberbotrung @01 mivmax 12 / 26 mm [ Jefoemlun ] SIETE PR PEENS
Nabenbohrung ®02 min/max: 18 / 35 mm s | PN 50 278 Datum | Name 8enennung

. . o . o 0,4 05 6 iozl Format A3 _
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ 3130105 | JAKOBS [rnainme MB |141 1782
315 .'.'_'10001 O’,8 D-63839 -Kleinwallstadt Ersatz fur _ ersetzt durch _




