Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergatungsstahl
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Technische Daten: Konusbuchsen: Vergatungsstaht
Einstellbereich: 1- 2 Nm Balg: Edelstahl
Torsionssteife: 0,8 Nm/arcmin Schrauben: IS0 4762_ /129
mﬂx ﬂXI[][E[‘ WEUEHVEFSUTZ + 0’3 mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm : RoteT Vorteammer Gowicht 3:2
Masse: ca. 0,25 kg s - - kg
Massentrdgheitsmoment: 0,05 10 kgm? = 00720 wa | Sicherheitskupplung
Nabenbohrung @01 min/max: 3 / 10 [14] mm Passung [ Aot | 062 23,0517 1 Be | SKY - KP 2
Nabenbohrung 02 min/max: & / 12 mm Sl BT Y s ey
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ e IAKOB - MB -| 1?1? ?1799




