Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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" reduziertes Anziehdrehmoment Werkstoffausfihrung
Ts=30 Nm ab Bohrungsdurchmesser 0 > @34 Sicherheitsteil Vergatungsstahl
, Klemmnaben: hochfestes Aluminium
Technische Daten: B[]Lgi Fdelstahl
Einstellbereich: 40 - 100 Nm Schrauben: 1S0 4762 / 12.9
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin | S0 40717 / 10;3
max. axialer Wellenversatz: £ 0,6 mm | |
max. lateraler Wellenversatz: 0.2 mm ] e | HerseTomner Mese?
MU.SSEi il /|’7 kg g Rohteil-/Vor_teiInummer waicht . 1:1
Massentrd gheitsmoment: 137 10°kgm? : :
Nabenbohrung ®01 min/max: 20 / 38 mm e T s 2407 200 o S'Cge;{?(e_'tiéufggung
Nabenbohrung ®02 min/max: 12 / 24 mm e O R Ly
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ 2| JAKOB/ bavomne MB |14d5?2992




