Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.

A_A - 153 #1 _ 8x M8 - 150 4762
“ ¢ 3 ox M8 - 150 4017 - Ts=30 Nm Ts= 40 Nm

§ - / A

I
I
s 5 Is NI
) [linigign \ie

' — U U VU IL

B

32 53

M12 - IS0 4762 - Ts=115 Nm’

" reduziertes Anziehdrehmoment
Ts=90 Nm ab Bohrungsdurchmesser 0 > @45

Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergutungsstahl
Klemmnaben: hochfestes Aluminium

Technische Daten: Balg: Edelstahl
Einstellbereich: 200 - 500 Nm Schrauben: IS0 4762 / 129
Torsionssteife: 52 Nm/arcmin IS0 4017 / 10.9
max. axialer Wellenversatz: = 0,8 mm ey e | VA
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm 2 - _ 0.85
MGSSE: - 6”| kg :;: Rohtell-/Vor-tellnummer Glecht « ,
Massentrdgheitsmoment: 0,0123 kgm?* A ————— Sicherheitskupplung
Nabenbohrung ®01 min/max: 35 / 55 mm Fassing | omarr| o0z | 24.05.17] Be SKY - KP 500
Nabenbohrung $02 min/max: 28 / 42 mm R R IR e ey
. . . o4 8 30f8§ AKOB Artikelnummer MB - 14 21
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